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> LA PROXIMITé, UNE RICHESSE PARTAGéE
Depuis sa création, le Groupe HAFA a fait le choix de la proximité. La structure 
décentralisée du Groupe composée de Directions régionales (Nord/ Nord-Ouest/ Est/ 
Centre-Est/ Sud-Ouest et Sud-Est), offre à nos clients tous les avantages d’une présence 
locale avec la compétitivité d’un grand réseau national. Autonomes, à l’écoute des besoins 
locaux, nous sommes en mesure d’apporter à chaque partenaire des solutions rapides et 
adaptées à leurs besoins spécifiques.

> L’INNOVATION FAIT LA FORCE
Répondre à l’évolution permanente des technologies et des besoins est un véritable défi 
que le Groupe HAFA a su relever avec succès grâce, notamment, à la mise en commun 
de l’expérience des entreprises du Groupe réparties aux quatre coins de la France. 
Depuis plus de 60 ans maintenant, le Groupe HAFA est une référence dans le domaine 
des lubrifiants (automobile, poids-lourd, industriel, agro-alimentaire, bio…).  
Cette réussite est le fruit d’un travail d’équipe tant sur le terrain qu’au sein de notre 
département Recherche et Développement. Nos chercheurs et techniciens, en liaison 
permanente avec les organismes de recherche internationaux, développent ainsi de 
nouveaux produits chaque jour répondant aux nouveaux besoins, aux évolutions 
technologiques, aux nouvelles normes écologiques, etc. En témoigne une gamme riche  
et innovante en perpétuelle évolution. 

>  L’INDéPENDANCE HAFA  
AU SERVICE DE LA QUALITé
Présent sur le marché depuis 1953, le Groupe HAFA, certifié ISO 9001 Version 2008,  
a su préserver son indépendance commerciale dans un environnement économique 
concurrentiel. Notre indépendance, combinée à notre écoute des besoins de tous nos 
clients, les petits comme les grands (garagistes, agriculteurs, transporteurs, industriels...), 
nous a permis d’établir des partenariats privilégiés et durables, libres de toute entrave 
externe. Ainsi, notre indépendance industrielle et technique procure à nos chercheurs une 
totale liberté dans le choix des constituants, favorisant la rigueur scientifique et la création 
de produits performants et durables.

production france
20 000 tonnes
ca. : sup à 40 M€

les usines : 
5 sites - 4 usines réparties  
sur tout le territoire. 

les hoMMes : 
150 ingénieurs, cadres,  
techniciens et commerciaux.

le groupe en chiffres

hafa nord - Île-de-france
ets. prate

hafa nord ouest
ets. blondel
 

hafa est
ets b.pfister & cie

hafa centre est
ets. beaufrÈre & cie 

hafa sud ouest
hafa s.a.

hafa sud est
dalbera s.a.



DéSiGNatioN / PROPRIÉTÉS uTIlISaTIOnS / SPÉcIfIcaTIOnS

MOTEURS 4 temPS V. l. MOTEURS 4 temPS V. l.

laSERIa RacInG SaE 10W-50 
SaE 10W-60 - SaE 15W-50 Spécialement formulés pour les conduites extrêmes propres aux sports 

mécaniques automobiles (rallye, circuits, endurance, sprint). 

SPécificatioNS / homoloGatioNS
• acea a3/b4 - aPi Sl/cf.Lubrifiants synthétiques, directement issus de la 

compétition, assure une lubrification optimale 
des moteurs notamment en conduite sportive. 

MacH 2 - SaE 5W-40  
SaE 10W-40

Particulièrement adapté aux moteurs essence ou Diesel, turbo ou  
multisoupapes, munis ou non de pots catalytiques.  

SPécificatioNS / homoloGatioNS
•  Sae 5W-40 : acea a3/b4 - aPi SN/cf - VW 502.00 / 505.00 - bmW 

ll-01 - mb 229.5 -  Porsche  a40 - RN 0700 / 0710 - mb 226.5 - opel 
Gm ll-b-025 – PSa b 71 2296

•  Sae 10W-40 : acea a3/b4 - aPi SN/cf  - VW 501.01 / 505.00 - mb 
229.1 –RN 0700.

Lubrifiants de haute technologie, répondant aux 
exigences de nombreux constructeurs pour la 
lubrification des moteurs en cycles urbain, 
routier et autoroutier.

MOTEURS 4 temPS V. l. - MOTEURS 2 temPS
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SuRInDEX ST - SaE 10W-40 Convient aux moteurs essence ou Diesel, turbo ou multisoupapes, 
munis ou non de pots catalytiques. 

SPécificatioNS / homoloGatioNS
• acea a3/b4 -  aPi Sl/cf – mb 229.1 - VW 501.01 / 505.00.

Lubrifiant semi-synthétique, assure une 
viscosité à chaud stable permettant de réduire 
la consommation de lubrifiant.  

EcOTOuRISME - SaE 10W-40 Adapté aux moteurs de tourisme du parc européen, essence ou Diesel, 
turbo ou  multisoupapes, munis ou non de pots catalytiques pour 
lesquels l’une des spécifications est demandée.

SPécificatioNS / homoloGatioNS
• acea a3/b3 - aPi Sl/cf.

Lubrifiant économique semi-synthétique,  
assure une protection anti-usure.

MulTIGRaDE  SaE 15W-40 Convient aux moteurs essence ou Diesel, turbo ou multisoupapes.

SPécificatioNS / homoloGatioNS
• a3/b4 - aPi Sl/cf.

Lubrifiant à base minérale, préservant la 
propreté du moteur. 

MulTIGRaDE  
SaE 10W-30 et SaE 20W-50  Convient aux moteurs essence ou Diesel. 

SPécificatioNS / homoloGatioNS
• aPi SG/ce.Lubrifiant à base minérale, assure une très 

bonne protection des moteurs en toutes 
circonstances.

DOPEE MOTOculTuRE  
SaE 10W-30 / SaE 15W-40

Particulièrement adapté aux moteurs 4T essence ou Diesel équipant 
les matériels de motoculture et de jardinage.

SPécificatioNS / homoloGatioNS
• Sae 15W-40 : aPi ch-4 / SJ. - Sae 10W30 : aPi SJ/cfLubrifiant minéral, assure une très bonne 

protection des moteurs en toutes circonstances. 

DOPEE MOTOculTuRE –SaE 30 Particulièrement adapté aux moteurs 4T essence ou Diesel équipant 
les matériels de motoculture et de jardinage.

SPécificatioNS / homoloGatioNS
• aPi SG/cD.

Lubrifiant minéral, assure une très bonne 
protection des moteurs en toutes circonstances.

DOPEE - SaE 10W à 50 Conviennent aux moteurs à essence en service peu sévère.

SPécificatioNS / homoloGatioNS
• aPi SG.Lubrifiants monogrades à base minérale, 

favorisent la propreté interne du moteur.

EuROcYl Moteurs 2 temps  en service dans les conditions les plus sévères 
(tronçonneuses) et en compétition (Motos, Karts, Scooters des mers et 
Scooters des neiges). Convient également pour les moteurs à 
graissage séparé.

SPécificatioNS / homoloGatioNS
•  aPi tc - JaSo fD - iSo-l-eGD+.

Lubrifiant 100% synthétique formulé sur base 
ester. Film lubrifiant exceptionnellement résistant 
et évitant tout risque de grippage et de serrage. 
Supprime l’encrassement de la culasse, de la tête 
du piston, des valves d’échappement. Excellente 
protection anti-usure des pièces mécaniques

SYnTHIcYl 2 T
Tous types de moteurs 2 temps. Convient aux moteurs à graissage 
séparé.

SPécificatioNS / homoloGatioNS
• aPi tc - JaSo fD – iSo-l-eGD.

Lubrifiant semi-synthétique. Evite le gommage 
des segments et le perlage des bougies, les 
dépôts adhérant lors de la combustion. Film 
lubrifiant très résistant qui évite tout risque de 
grippage ou de serrage.

SPEcIal ScOOTER
Tous types de moteurs 2 temps à graissage séparé ou non.

SPécificatioNS / homoloGatioNS
• aPi tc - JaSo fD - iSo-l-eGD.

Lubrifiant semi-synthétique spécialement étudié 
pour les moteurs de scooter 2 temps. Supprime 
la calamine, le perlage des bougies, les fumées 
à l’échappement et le serrage des pistons.

DOP cYl 2 Tc Pour petits moteurs 2 temps terrestres, convient aux moteurs à 
graissage séparé.

SPécificatioNS / homoloGatioNS
• JaSo fb – iSo-l-eGb.

Lubrifiant minéral se mélangeant 
instantanément avec l’essence. Evite la 
calamine, le perlage des bougies.

DéSiGNatioN / PROPRIÉTÉS uTIlISaTIOnS / SPÉcIfIcaTIOnS

MOTEURS 2 temPS

EuROPREMIuM 
a1-a3-a5 SPécificatioNS / homoloGatioNS 

•  euRoPRemium a1 Sae 5W-20 : spécialement formulée pour les ford 
ecoboost acea a1/b1 – aPi Sl – foRD WSS-m2c948-b

•  euRoPRemium a3 Sae 0W-30 : acea a3/b4 - aPi Sl – mb 229.5 –  
VW 502 00 / 505 00 – adaptée aux motorisations hyundai, mercedes, …

•  euRoPRemium a5 Sae 0W-30 : acea a5/b5 – aPi Sl. adaptée à la 
recommandation Volvo.

Lubrifiants synthétiques basse viscosité 
« économie de carburant » pour voiture à 
technologie récente. Performance de faible taux 
d’émissions polluantes permettant de satisfaire 
les engagements des constructeurs en matière 
de réduction de CO2.

full SaPS fuel eco

EuROfIRST full POWER  
SaE 5W-30 SPécificatioNS / homoloGatioNS

•  acea c3 - VW 504 00/ 507.00 - mb 229.51 - bmW ll-04 –  
Porsche c30.Lubrifiant synthétique haute performance 

particulièrement adapté aux véhicules de 
dernière génération. Assure une protection  
des systèmes anti-pollution.

fa
P

EuROMaX 504/507  
SaE 5W-30

Spécialement développé pour la lubrification des véhicules équipés de 
FAP (filtre à particules), en augmentant leur durée de vie.

SPécificatioNS / homoloGatioNS
• VW 504.00/ 507.00 - mb 229.51 - bmW ll-04 – Porsche c30.Lubrifiant synthétique « LongLife » de très 

haute qualité, spécialement développé pour la 
lubrification des dernières motorisations 
essence et diesel du groupe Volkswagen.

EuROfIRST  SaE 5W-30 
c1                        c2
c3                        c4 

Tous moteurs turbo ou multisoupapes, essence ou Diesel, munis ou non 
de pots catalytiques et essentiel au bon fonctionnement du FAP.

SPécificatioNS / homoloGatioNS
•  euRofiRSt c1 Sae 5W-30 : acea c1 - acea c2 – foRD WSS-m2c934 b.
•  euRofiRSt c2  Sae 5W-30 : acea c2 - acea a5/b5 - aPi SN/cf – 

PSa b71 2290 et Renault selon RN 0700.
•  euRofiRSt c3  Sae 5W-30 : acea c3 - aPi SN/cf - mb 229.31 -  

bmW ll-04 – Gm Dexos 2.
•  euRofiRSt c4  Sae 5W-30 : acea c4 - Renault RN 0720 – mb 229.51 

– mb 226.51.

Lubrifiants synthétiques nouvelle génération « Low 
SAPS » et « Mid SAPS » particulièrement adaptés 
aux véhicules ayant des systèmes anti-pollution tel 
que le Filtre à Particules ou les catalyseurs. Sa 
haute technologie permet également de réaliser 
des économies de carburant.

EuROMaX  
SaE 5W-30         
SaE 5W-40

Tous moteurs turbo ou multisoupapes, essence ou Diesel, munis ou non 
de pots catalytiques. 

SPécificatioNS / homoloGatioNS
•  Sae 5W-40 : acea c3 - aPi SN/cf - VW 502 00 / 505 01 - bmW ll-04 

- mb 229.31 -  PoRSche  a40 - ford WSS-m2c917a - RN 0700 / 0710 
- mb 226.5 - Gm Dexos 2

•  Sae 5W-30 : acea a5/b5 - aPi Sl/ cf - RN 0700 – foRD WSS-
m2c913-D.

SAE 5W-40 : lubrifiant synthétique spécialement 
étudié pour les véhicules équipés de filtres à 
particules ou catalyseur 3 voies exigeant un 
lubrifiant ACEA C3 haute HTHS et Mid SAPS. 
SAE 5W-30 : lubrifiant synthétique spécialement 
développé pour répondre aux exigences techniques 
du cahier des charges Ford WSS-M2C-913-D.

miD SaPS

loW SaPS

miD SaPS

miD SaPSfuel eco fuel eco

loW SaPS

miD SaPS

miD SaPS

full SaPS fuel eco
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P
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P
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MOTEURS DIESEL 4 temPS P. l. MOTEURS 4 temPS P. l.

MOTEURS DIESEL 4 teMps p. l. - LUBRIFIANTS Multifonctionnels
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DéSiGNatioN / PROPRIÉTÉS uTIlISaTIOnS

EuROlInE full POWER  
SaE 10W-40

Grâce à sa conformité aux exigences ACEA E6/E4/E7/E9, il répond à un 
maximum de motorisations, développé pour une maintenance simplifiée et un 
risque d’erreur réduit.

SPécificatioNS / homoloGatioNS
•  acea e6/e9/e7/e4 – aPi cJ-4 – mb 228.51 – maN m3477 / m3575 / m3271-

1 – mtu type 3.1 – VolVo VDS-4 – RVi RlD-3 – macK eo-o PP – cummins ceS 
20081 – caterpillar ecf-3 –Detroit Diesel 93K218 – Deutz DQc iV-10-la.

Lubrifiant synthétique de très haute technologie 
garantissant l’efficacité de l’unité de post-
traitement des gaz d’échappement ainsi que le 
maintien des émissions nocives exigées par les 
normes Euro 5 et Euro 6.

EuROlInE 9  
SaE 15W-40 - SaE 10W-40

Tous moteurs Diesel suralimentés ou non et notamment les moteurs Diesel 
EURO 5 et EURO 6 exigeant un lubrifiant « Low SAPS » ACEA E9.

SPécificatioNS / homoloGatioNS
•  acea e9/e7 – aPi cJ-4/ci-4 Plus/ci-4/Sm – mb 228.31 – mtu type 2.1 – 

maN m3575 – VolVo VDS-4 – RVi RlD-3 – caterpillar ecf-3 – macK eo-o 
PP – cummins ceS 20081 –  Detroit Diesel 93K218 – Deutz DQc iii-10 la – 
Scania low ash ( uniquement en 15W-40 ).

Lubrifiant « Low SAPS » formulé à partir d’huiles 
de base du groupe II d’excellente qualité et 
d’additifs de nouvelle technologie offrant un 
excellent niveau de protection et de fiabilité tout 
en garantissant l’efficacité des systèmes de 
post-traitement des gaz d’échappement.

EuRODEX  
SaE 5W-30 - SaE 10W-40

Tous moteurs Diesel EURO 4 et EURO 5 avec intervalles de vidange étendus.

SPécificatioNS / homoloGatioNS
•  Sae 5W-30 : acea e7/e4 - mtu type 3 - RVi RlD-2 - mb  228.5 - VolVo 

VDS 3 - maN m3277 – Deutz DQc iV-10.
•  Sae 10W-40: acea e7/e4 – aPi ci-4 - mtu type 3 - Deutz DQc iii-10 – 

cummins ceS 20078.
Intervalles de vidange étendus et contribue à réduire 
les consommations de carburant pour le grade 5W-30.

EuROlInE 7 Sc - SaE 10W-40 Moteurs Diesel SCANIA de dernière génération.

SPécificatioNS / homoloGatioNS
•  acea e7/e4 - aPi cf -  ScaNia lDf-3 – RVi RlD-2 – mb 228.5- maN m3277 

– Volvo VDS-3 – Deutz DQc iii-10 – mtu type 3.

Lubrifiant synthétique répondant aux 
spécifications les plus exigeantes des 
constructeurs dont la norme SCANIA LDF-3.

EuROlInE 7 - SaE 10W-40 Tous moteurs Diesel suralimentés ou non et notamment les moteurs Diesel 
EURO 3, EURO 4 et Euro 5 n’exigeant pas de « low saps  avec intervalle de 
vidange étendu.

SPécificatioNS / homoloGatioNS
• acea e7/e4 - aPi ci-4 -  VolVo VDS-3 -  mb 228.5 -  maN m3277 - Deutz DQc iii-10.

Lubrifiant semi synthétique répondant aux inter-
valles de vidange maximum pour tout moteur de 
type euro 5 n’exigeant pas une huile « low saps ».

STRaDEX 1800 - SaE 10W-40 Moteurs Diesel EURO 3 et EURO 4 fonctionnant dans des conditions très 
sévères avec des intervalles de vidange importants.

SPécificatioNS / homoloGatioNS
•  acea e7/a3/b4 - aPi ci-4/Sl  - maN m 3275 - mb 228.3 - VolVo VDS 3 - 

mtu type 2 - RVi RlD-2 – macK eo-N – cummins 20076 / 20077 / 20078 – 
caterpillar ecf-2.

Lubrifiant semi synthétique permettant une 
lubrification longue durée.

STRaDEX 1600  SaE 15W-40 et 
STRaDEX 1600 fE  SaE 15W-30

Moteurs Diesel EURO 3 et EURO 4 fonctionnant dans des conditions très 
sévères avec des intervalles de vidange en augmentation importante. Convient 
également pour les moteurs de type agricole pour les longs espacements de 
vidange.

SPécificatioNS / homoloGatioNS
•  acea e7 / a3 / b4 - aPi ci-4/Sl - macK eo-N - RVi RlD-2 - mtu type 2 - 

maN m 3275 -  mb 228.3 - VolVo VDS 3 – caterpillar ecf-2 – cummins ceS 
20076 / 20077 / 20078 – Detroit Diesel DD 93K215 - Global DhD-1.

Reconnu comme lubrifiant longue durée par les 
plus grands constructeurs. Répond aux exigences 
de lubrification harmonisées au plan mondial 
permettant d’atteindre les niveaux Euro 4.

EuROlInE 6 -  SaE 10W-40 
SaE 10W-30 - SaE 5W-30

Tous moteurs Euro 4,5 et 6 en services sévères et pour lesquels des huiles de 
type « Low SAPS » sont exigées. Permet de répondre aux attentes des 
constructeurs en matière d’espacement de vidange.

SPécificatioNS / homoloGatioNS
•  Sae 10W-40: acea e6/e7/e4 - aPi ci-4 -  mb 228.51 - maN m3477 / 

m3271-1 - VolVo VDS 3 - RVi RXD/RlD-2 - mtu type 3.1 - ScaNia low ash 
- JaSo Dh-2 – Deutz DQc iV-10 la - cat ecf-1.

•  Sae 5W-30: acea e6/e9/e7 – aPi cJ-4 – macK eo-o PP – mb 228.51 – 
cummins ceS 20081 – Deutz DQc iV-10 la – Detroit Diesel 93K218 – JaSo 
Dh-2 – maN m3477 – maN m3271-1 – maN m3677 – mtu type 3.1 – RVi 
RlD-3 – Volvo VDS-4 – cat ecf-3 – Volvo cNG 

•  Sae 10W-30: acea e6/ e7 – aPi ci-4 – mb 228.51 – maN m3477 – maN 
m3271-1 – Volvo VDS-4 – RVi RlD-3 – mack eo-o PP.

Formulation « Low SAPS » garantissant 
l’efficacité de l’unité de post-traitement des gaz 
d’échappement ainsi que le maintien des 
émissions nocives exigées par les normes Euro 
5 et Euro 6.

STRaDEX 1500 - SaE 15W-40 Moteurs Diesel EURO 2 et EURO 3 fonctionnant dans des conditions très 
sévères pour les activités de transports, travaux publics, matériels agricoles.

SPécificatioNS / homoloGatioNS
•  acea e5 - aPi ch-4 / SJ – mtu type 2 - maN m 3275 -  mb 228.3 - VolVo 

VDS 2 – cummins ceS 20076.

Lubrifiant du type SHPD. Répond aux exigences 
de lubrification harmonisées au plan mondial, 
en particulier en matière de capacité à 
maintenir les suies en suspension. 

STRaDEX 1200 - SaE 15W-40 Particulièrement conseillé pour les flottes comportant une variété de 
matériels dont les exigences peuvent être diverses. Moteurs Diesel EURO 2  
et EURO 3.

SPécificatioNS / homoloGatioNS
• acea e3 - aPi cG 4 -  maN m 3275 - mb 228.3 - VolVo VDS 2 – mtu type 2.

Lubrifiant supérieur pour moteurs diesel 
utilisés dans des conditions sévères et en 
toutes saisons. 

STRaDEX 900 -  SaE 15W-40 Tous moteurs Diesel suralimentés ou non. Moteurs Diesel EURO 1 et EURO 2.

SPécificatioNS / homoloGatioNS
• acea e3 - aPi cG 4 - maN m 3275 - mtu type 2 - mb 228.3.

Lubrifiant adapté à la lubrification des moteurs 
de génération précédente.

MulTIDEX 500  
SaE 15W-40 - SaE 20W-50

Moteurs Diesel suralimentés ou non, fonctionnant en conditions d’utilisations 
sévères.  

SPécificatioNS / homoloGatioNS
•  acea e2 - aPi cG4/Sh -  maN 271 – mb 228.1.évitent la formation des boues et dépôts et le 

polissage des cylindres. 

MOnODEX 500 - SaE 10W à 50 Moteurs Diesel à aspiration naturelle, circuits hydrauliques où un lubrifiant 
moteur est préconisé.

SPécificatioNS / homoloGatioNS
•  aPi SG / cD.

Lubrifiants monogrades, très bonne résistance 
à l’oxydation, aptitude à la longévité.

DéSiGNatioN / PROPRIÉTÉS uTIlISaTIOnS

LUBRIFIANTS multifoNctioNNelS

POlYMaT - SaE 10W-40 Moteurs Diesel suralimentés ou non, transmissions mécaniques, circuits 
hydrauliques, freins et embrayages immergés.

SPécificatioNS / homoloGatioNS
moteur : aPi cG-4/Sf – acea e3  
transmission / freins immergés : Sae 80W-90 - aPi Gl4 - foRD m2c159 
b/c -  foRD m2c134D - JohN DeeRe  J20c - allison c-4 - maSSeY 
feRGuSoN mf 1135 / 1139 / 1143 / 1144 / 1145 – caSe mS 1204 / 1209 -  
Zf te ml 06a,06b,06c,07b – J27 .
hydraulique : Nfe 48603 hV - DiN 51524 hlP. 

Lubrifiant STOU multifonctionnel semi-synthétique, 
haute technologie, étudié spécialement pour les 
matériels agricoles et de travaux publics. 
Elimine les risques d’erreurs, simplifie la 
gestion et diminue le coût des stocks. 

SuPER TuT - SaE 15W-40 Moteurs Diesel suralimentés ou non, transmissions mécaniques, circuits 
hydrauliques, freins et embrayages immergés.  

SPécificatioNS / homoloGatioNS
•  aPi cD /Se - maSSeY feRGuSoN  mf 1135 / mf 1139 - foRD m2c 159b/c- 

aPi Gl4 -  Zf te ml 06a.

Lubrifiant STOU universel, supprime les usures, 
vibrations, broutages. Simplifie les 
approvisionnements.



TRANSMISSIONS Manuelles et ponts

TRANSMISSIONS Manuelles et ponts - TRANSMISSIONS  autoMatiQues
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TRANSMISSIONS Manuelles et ponts

ulTRaGEaR   
SaE 75W-90 - SaE 80W-140 Tous types de transmissions, particulièrement celles des véhicules poids lourds.

SPécificatioNS / homoloGatioNS
• aPi Gl4 et Gl5 - mil l 2105 D – maN 342 m1/m2 – ScaNia Sto 1:0 (boîtes) – 
Zf-te ml 02b,16a/b/c,17a/b,19b,21a – mb 235.5 – mb 235.6 – VolVo 1273.10 – 
Pont RVi P 1370.

Lubrifiants semi-synthétiques, permettent une 
lubrification de toute la chaîne cinématique de 
transmission. Excellente résistance à la 
formation de dépôts aux hautes températures. 
Grande stabilité au cisaillement.

EuROGEaR  
SaE 75W-90 - SaE 75W-140 Tous types de transmissions, particulièrement celles des véhicules poids lourds.

SPécificatioNS / homoloGatioNS
•   aPi Gl4 et Gl5 - mil l 2105 D – maN 342 m1/m2 – ScaNia Sto 1:0 (boîtes) – 

Zf-te ml 02b,16a/b/c,17a/b,19b,21a – mb 235.5 – mb 235.6 – VolVo 1273.10 
– Pont RVi P 1370.

Lubrifiant 100% synthétique, permet une 
lubrification de toute la chaîne cinématique de 
transmission. Excellente résistance à la 
formation de dépôts aux hautes températures. 
Grande stabilité au cisaillement.

GEaRTaRDER fE - SaE 75W-80 Boîtes de vitesses, particulièrement celles des véhicules poids lourds.

SPécificatioNS / homoloGatioNS
•  aPi Gl4 - maN 341 type Z-5 - VolVo 97307.

Lubrifiant synthétique haut de gamme pour 
boîtes de vitesses manuelles. Permet des 
intervalles de vidange prolongés.

TRanS TPa - SaE 80W-90 Ponts différentiels autobloquants à glissement limité et freins immergés des 
matériels agricoles et de travaux publics.

SPécificatioNS / homoloGatioNS
• aPi Gl5 lS.

Lubrifiant multifonctionnel pour ponts 
autobloquants et freins immergés.

MOuWan GEaR  
SaE 80W-90 - SaE 80W-140 Tous types de transmissions très fortement sollicitées.

SPécificatioNS / homoloGatioNS
•  aPi Gl5 - mil l 2105 D.

Lubrifiant à base de synthèse. Les propriétés d’ad-
hésivité et d’extrême pression permettent d’obtenir 
un coefficient de frottement minimum, assurant un 
comportement exceptionnel dans le temps.

GEaR Pa - SaE 75W-90 Transmissions très sollicitées équipées ou non de différentiel à glissement limité (4x4).

SPécificatioNS / homoloGatioNS
• aPi Gl5 lS - mil l 2105 D.

Lubrifiant à base synthétique avec des qualités 
rhéologiques qui assurent une lubrification 
rapide à froid et une très haute tenue du film 
d’huile à la température de fonctionnement. 

GEaR - SaE 75W-80 Boîtes de vitesses délicates, boîtes dures par temps froid.

SPécificatioNS / homoloGatioNS
• aPi Gl5 - mil l 2105 D.

Lubrifiant permettant le maintien du film 
d’huile aux températures extrêmes.

HYPOID Pa  
SaE 80W-90 - SaE 85W-140 Toutes transmissions mécaniques équipées de différentiel à glissement limité 

(ponts autobloquants).

SPécificatioNS / homoloGatioNS
• aPi Gl5 lS.

Lubrifiants particulièrement étudiés pour les 
matériels comportant des différentiels à 
glissement limité, évitent le broutement, les 
glissements parasites, les blocages brutaux.

HYPOID Pl - SaE 80W - SaE 80W-90 
SaE 85W-140

Toutes transmissions mécaniques très chargées fonctionnant dans des conditions 
très sévères.

SPécificatioNS / homoloGatioNS
•  aPi Gl5 -mil l 2105 D - Zf te-ml 05a, 07a,12e,16b, c, D,17b, 19b,21a – maN 

342m2.
Lubrifiants ayant une résistance exceptionnelle 
à l’usure, aux chocs et aux charges, absence 
totale de dépôts. 

Hafa MPB - SaE 80W Transmissions fonctionnant dans des conditions de services sévères.

SPécificatioNS / homoloGatioNS
• aPi Gl4 - mil l 2105.Lubrifiant extrême pression. Excellente résistance 

à l’usure, aux chocs, aux charges de glissement.

HYPOID EP - SaE 80W - SaE 80W-90 
SaE 85W-140 - SaE 250

Transmissions fonctionnant dans des conditions de services sévères.

SPécificatioNS / homoloGatioNS
•aPi Gl4 - mil l 2105.Lubrifiants extrême pression ayant une 

excellente résistance à l’usure et aux chocs.

TRanSMaTIc D VI Boîtes de vitesses automatiques, convertisseurs de couple et embrayages humides.

SPécificatioNS / homoloGatioNS
• Gm Dexron Vi. Dexron iiiG / iiih / iiD / iie – bmW etl 7045e, etl8072,lt 71141 – ford 
m2c138-cJ, m2c166h -  Kia SP ii, SP iii – mb Zf 4hP20,mb 236.1,mb 236.41,mb 236.5 – 
Peugeot Zf 4hP20 – Porsche lt 71141, t-iV, atf 3403 m115 – VW lt 71141, lt 52162 – 
ford mercon, mercon SP – hyundai SP ii, SP iii, SP iV – Nissan matic D, J, K, S – toyota 
type t iii, t-iV, WS – Volvo 97340, 97341 - Zf te ml-09, 11b, 14a – mopar atf+3/+4,….

Lubrifiant de dernière technologie pour les 
transmissions automatiques offrant un 
maximum de performance.

TRanSMaTIc cVT Boîtes CVT à chaînes ou à courroies.

SPécificatioNS / homoloGatioNS
•  audi tl 52180 - Gm DeX-cVtf – hyundai SP iii, Geniune cVtf - Jeep NS-2, 

cVtf+4 – mb 236.20 – VW G 052 180 – Rover eZl 799 – ford cVt23, cVt30, 
mercon c – honda hmmf, hcf-2 – Kia SP iii – mini cooper eZl 799 – Nissan 
NS-1, NS-2, NS-3 – toyota tc. 

Lubrifiant synthétique spécialement formulé 
pour les CVT des véhicules légers. 

DéSiGNatioN / PROPRIÉTÉSDéSiGNatioN / PROPRIÉTÉS uTIlISaTIOnSuTIlISaTIOnS

TRANSMISSIONS autoMatiQues

GEaRTaRDER - SaE 75W-80
Lubrifiant synthétique pour boîtes de vitesses délicates. 
Grande stabilité au cisaillement. Spécifiquement étudié 
pour boîtes équipées d’Intarder.

Boîtes de vitesses, particulièrement celles des véhicules poids lourds.

SPécificatioNS / homoloGatioNS
•  aPi Gl4 - maN 341 type e-3 et Z-4 - Zf te ml 02l / 01l /16K – VolVo 97305 – 

mb235.4.

TRanSMaTIc SPTRanSMaTIc SP Boîtes de vitesses automatiques et convertisseurs de couple.

SPécificatioNS / homoloGatioNS
•  Gm DeXRoN iiiG / iiih / iiD / iie - atf type a suffixe a - foRD m2c-166h – meRcoN - 

allison c4- foRD m2c-202b - mopar atf+3/+4 - Nissan matic fluid c/D/J/K- mitsubishi/
hyundai/Kia SP-ii et SP-iii -mazda atf m-V -isuzu beSco atf-ii et atf-iii -honda atf 
Z1 (sauf cVt) - Suzuki atf oil et atf oil Special- Gm Daewoo - Subaru PN K0710Y0700 - 
Zf te-ml 03D/04D/09b/14a/14b/16l/17c - JaSo m315 type 1a -aisin Warner JWS 
3309 - VW G 055 025 - G052025a2 - maN 339 type Z-1,Z-2,Z-3 et V-1 V-2 - mb 236.10 -lt 
71 141 -texaco 7045e - texaco N402 - ford m2c-919e - texaco etl 8072b.

Lubrifiant ATF hautement performant 
spécialement formulé pour les véhicules légers 
et utilitaires japonais ou américains.

Lubrifiant ATF hautement performant 
spécialement formulé pour les véhicules légers 
et utilitaires japonais ou américains.

TRanSMaTIc D III Boîtes de vitesses automatiques, convertisseurs de couple et directions assistées.

SPécificatioNS / homoloGatioNS
•  DeXRoN iiiG - foRD mercon – mb236.1 – mb236.5.

Propriétés : fluidité à basse température conforme 
aux spécifications de GM et FORD. Stabilité des 
caractéristiques et des performances dans le temps.

TRanSMaTIc Boîtes de vitesses automatiques, convertisseurs de couple et directions assistées.

SPécificatioNS / homoloGatioNS
•  DeXRoN ii D - Gm atf a suffix a - alliSoN c4 - cateRPillaR to2.

Fluide pour transmissions automatiques ayant 
une remarquable stabilité des performances de 
friction au cours du temps.

TRanSMaTIc 146 Transmissions exigeant un fluide du type Ford M2C 33 F et  Ford M2C 33 G.

SPécificatioNS / homoloGatioNS
•  foRD m2 c 33 f et m2c 33 G

Fluide ayant un indice de viscosité élevé, une 
très bonne stabilité thermique et de 
remarquables propriétés anti-usure.



GAMME graisses DES GRAISSES POUR chaQue utilisation
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graisses propriétés grades 
n.l.g.i.

point 
de goutte

teMpérature 
d’utilisation

eXtrêMe 
pression

nature 
huile de base saVon Viscosité 

hb à 40 c°
couleur 
graisse

barYgrease
Graisse hautes températures au bisulfure de molybdène, résiste à l’eau, aux acides et aux bases.  
Pour la lubrification de roulements de convoyeurs de fours ou de séchoirs, pour tous engrenages nus ou sous 
carters non étanches. Paliers, glissières, cames, sellettes, articulations et câbles métalliques.

1 Sans  -25 à +200 •• Minérale Inorganique 480 Noire

europa grease Graisse au lithium complexe universelle de longue durée et extrême pression. Utilisable dans des conditions 
extrêmes dans la lubrification des poids lourds, machines agricoles, travaux publics, machines-outils,…. 2 >250  -20 à +180 ••• Minérale Lithium 

complexe 150 Bleue

frigrease Graisse semi-synthétique pour basses températures et vitesses de rotation élevées. S’emploie sur des roule-
ments de broche de machines-outils, des équipements de haute montagne ou du matériel de réfrigération. 1-2 >150  -40 à +120 • Semi- 

Synthétique
Lithium 
Calcium 22 Blonde

MouWan grease Graisse extrême pression destinée à la lubrification générale de la plupart des organes mécaniques et plus 
particulièrement pour les mécanismes fonctionnant sous  de fortes charges ou sous de forts délavages. 2 >180  -25 à +130 •• Semi- 

Synthétique
Lithium 
Calcium 320 Blonde

MouWan Verte
Graisse extrême pression multifonctionnelle adaptée pour les paliers lisses, axes, paliers, roulements dans 
l’automobile, le transport, les travaux publics, l’industrie. Adhérante sur tous supports et résistante sous 
cisaillement mécanique.

2 >180  -20 à +130 •• Semi- 
Synthétique

Lithium 
Calcium 320 Verte

MouWan bleue Graisse longue durée pour paliers lisses et à roulements. Graissage dans des conditions difficiles (fortes 
charges, au contact des poussières) pour véhicules utilitaires, engins industriels et pour tous les engins lourds 2 >185  -30 à +120 ••• Minérale Lithium 266 Bleue

coMpleXe rouge
Graisse de très haute performance destinée au graissage de systèmes subissant de très fortes contraintes 
mécaniques et de fortes contraintes thermiques. Préconisée dans tous les secteurs de l’industrie, transports 
ou travaux publics.

2 >250  -35 à +150 ••• Minérale Lithium 
complexe 140 Rouge

MouWan grease Ms
Graisse semi-synthétique à base de graphite et de bisulfure de molybdène. Préconisée pour la lubrification 
d’organes fonctionnant sous des charges élevées et / ou des chocs, aussi bien sur des matériels fixes que sur 
des engins mobiles.

2 >180  -25 à +150 ••• Semi- 
Synthétique

Lithium 
Calcium 360 Noire

slYteX Graisse multiservice extrême pression pour la lubrification de tous les organes mécaniques, paliers roule-
ments, paliers lisses fonctionnant sous fortes charges et dans une plage étendue de température. 2 >190  -30 à +150 •• Minérale Lithium 150 Verte

speca h Graisse adaptée pour le passage de câbles isolés dans les fourreaux en plastique ou lors du montage d’élé-
ments en plastique par emmanchement à force. Neutralité vis-à-vis des plastiques. 4 54  -10 à +40 •• Minérale Pétrolatum 100 Blonde

stabigrease 2000 Graisse hautes températures préconisée pour le graissage de roulements ou de paliers sur des matériels tels que : fours, 
malaxeurs de caoutchouc, autoclaves, paliers de ventillateurs, bobines de séchage dans l’industrie textile. 1-2 Sans  -20 à +180 • Minérale Inorganique 460 Brune

super grease n°6 Graisse lithique multifonctionnelle recommandée en transports, travaux publics et bâtiments assurant un 
graissage optimal en usage général. 2 >190  -25 à +140 •• Minérale Lithium 115 Blonde

super grease n°6 ep
Graisses extrême-pression à usages multiples, adhérant très fortement aux surfaces, destinées à la lubrifi-
cation de tous organes soumis à des charges très élevées et à des chocs. Les grades fluides sont préconisés 
pour les systèmes de graissage centralisé.

000 - 00
0-1
2
3

>160/>175
>160/>175

>190
>190

 -35 à +115
 -30 à +120 
 -25 à +140
 -20 à +150

•••
•••
•••
•••

Minérale
Minérale
Minérale
Minérale

Lithium
Lithium
Lithium
Lithium

115
115
115
115

Verte
Blonde
Blonde
Blonde

super grease n°8 Graisse d’entretien général au bisulfure de molybdène et graphite pour fortes charges et chocs. Graissage des 
paliers lisses, articulations, cannes, galets, etc… Utilisable en graissage centralisé. 2 >190  -25 à +140 ••• Minérale Lithium 115 Noire

tractor p Graisse pour usages courants notamment des mécanismes fonctionnant en service peu sévère mais pouvant 
être exposées à de forts délavages. Excellente stabilité mécanique. 2 >90  -20 à +60 •• Minérale Calcium 90 Ambrée

sellette sp Graisse développée pour la lubrification des sellettes de semi-remorques, utilisable également sur les engre-
nages ouverts de broyeurs, des concasseurs. 2 >170  -20 à +140 ••• Semi- 

Synthétique
Lithium 
Calcium 250 Noire

gitol cc 14
Produit de protection des châssis de voitures, camions, engins de travaux publics, câbles métalliques, cosses 
de batterie. Graissage et protection d’engrenages nus et crémaillères, couronnes des pelles de travaux 
publics.

Sans 150  -20 à +120 •• Minérale Sans - Noire

biogrease ep Graisse élaborée pour le matériel des stations d’épuration des eaux, des turbines hydrauliques et des engins 
mobiles utilisés dans des environnements naturels. 2 Sans  -30 à +150 •• Synthétique Gel - Ocre

grease pu Graisse de haute technologie et de très haute performance destinée à la lubrification des roulements et des 
mécanismes oscillants. 2 >230  -30 à +120 • Minérale Polymères 100 Blonde

grease s pu Graisse synthétique polyurée conçue pour le graissage permanent des organes soumis à des températures 
élevées et à de fortes contraintes. 2 >300  -40 à +240 ••• Synthétique Polymères 132 Beige

cu 25 Pâte de montage au cuivre, facilite le montage et démontage des assemblages métalliques soumis à des 
températures extrêmes. 1 >180  -20 à +1100 •• Minérale Lithium 130 Cuivre

codaliM  
nsf catégorie h1 pour nlgi 2

Graisses multiservices conçues pour le graissage général des matériels tels que les tapis de fours, convoyeurs, 
câbles, crémaillères, articulations diverses. Les grades NLGI 0 et 00 sont plus particulièrement destinés aux 
réducteurs lubrifiés à la graisse.

00
0
2

Sans
Sans
Sans

 -25 à +140
 -25 à +160 
 -25 à +180

•
•
•

Huile
blanche codex

minérale

Inorganique
Inorganique
Inorganique

Translucide
Translucide
Translucide

friJaliM - nsf catégorie h1
Graisse synthétique basse température conçue pour la lubrification de matériels divers dans les industies 
alimentaires du froid ainsi que pour les équipements de haute montagne. 2 Sans  -50 à +200 • Synthétique Inorganique Beige clair

greasaliM - nsf catégorie h1
Graisse à base de PTFE pour engrenages nus ou sous carter, sertisseuses dans les conserveries, roulements  
de chariots de four,… 2 Sans  -20 à +180 • Huile blanche 

codex minérale Inorganique Blanche

superaliM s Graisse entièrement synthétique de hautes performances supportant de très grandes variations de  
températures. 2 >230  -40 à +170 •• Synthétique Complexe  

aluminium Beige clair

pressaliM - nsf catégorie h1 
Graisse spécifique pour les presses à granulés utilisées pour la transformation d’alimentation animale dans 
l’industrie agroalimentaire. 1,5 >230  -20 à +150 ••• Huile blanche 

codex minérale
Complexe 
calcique Beige clair

GRaISSES POuR cOnTacT fORTuIT alIMEnTaIRE
La gamme des graisses pour contact fortuit avec les denrées alimentaires, garantit un niveau irréprochable  
de sécurité alimentaire. Elle est spécialement adaptée pour les industries agroalimentaires.

POUVOIR EXTREME PRESSION  (test 4 billes soudure) : * Acceptable (<200 Kg)  - ** Bonne (200 à 250 Kg)  - *** Excellente (>250 Kg). 
Les valeurs indiquées dans cette notice ne constituent pas des spécifications. HAFA France se réserve le droit de les modifier en fonction de l’évolution 
des paramètres techniques.



GAMME hYdrauliQues - GAMME biodégradable

g
a

M
M

e 
h

Yd
r

a
u

li
Q

u
es

 -
 g

a
M

M
e 

b
io

d
ég

r
a

d
a

b
le

GAMME hYdrauliQues

GAMME BIODEGRADABLE pour un enVironneMent préserVé

DéSiGNatioN / PROPRIÉTÉS uTIlISaTIOnS

HYDROl cH - S/ZD - Xf - Hc1

SPécificatioNS / homoloGatioNS

•  hYDRol ch : Nf e 48603 hV - John Deere J20D - caSe mS 1207/1209/1210 - 
aPi Gl4 - alliSoN c4 - cateRPillaR to2

•  hYDRol S/ZD : Sae 10W-30 -Nf e 48603 hV - foRD m2c 134 D - 
caSe mat 3525 - mf 1135 - John Deere J20 c - aPi Gl4 - alliSoN c4 - cateRPillaR to2 - 
Gima cmS m1135/1143/1145 - VolVo Wb 101

•  hYDRol Xf : afNoR 48603 hV - DiN 51524-2 hlP - foRD m2c 86 b/c - 
mf 1135 - aPi Gl4 - alliSoN c3 - cateRPillaR to2 - VolVo Wb 101

•  hYDRol hc1 : afNoR 48603 hV - DiN 51524-2 hlP - foRD m2c 86 b/c - 
mf 1135/1139 - aPi Gl4 - alliSoN c3 - cateRPillaR to2.

Fluides hydrauliques / transmissions d’une 
excellente résistance au cisaillement et à l’oxydation, 
évitent le broutage des freins immergés.
hYdrol ch : pour circuits hydrauliques 
nécessitant un fluide de faible viscosité : tous 
systèmes hydrauliques de tous tracteurs, y 
compris ceux équipés de freins immergés. 
hYdrol s/Zd : recommandé pour la 
lubrification des circuits hydrauliques et 
transmissions de la majorité des matériels 
agricoles ou de travaux publics.
hYdrol Xf : recommandé pour les tracteurs 
équipés de freins à bain d’huile à usage sévère 
nécessitant un fluide de haute viscosité, en 
particulier pour les tracteurs RENAULT.
hYdrol hc1 : lubrifiant semi-synthétique 
recommandé pour les tracteurs équipés de 
freins à bain d’huile fonctionnant dans des 
conditions très sévères et difficiles.

STaTIDOP 
HM-32-46-68-100 Tous systèmes hydrauliques travaillant dans des conditions de service normal.

SPécificatioNS / homoloGatioNS
• Nf e 48603 hm - DiN 51524 Part 2 hlP.Fluides hydrauliques à indice de viscosité 

naturel, stabilité thermique renforcée, très bon 
pouvoir anti-mousse.

fluID B
Pour bennes, crics, ponts élévateurs, hayons.

Fluide hydraulique. 

STaTIDOP - P - TO 4

SPécificatioNS / homoloGatioNS

• StatiDoP P : Nf e 48603 hV 46 - DiN 51524 hlP Part 2

•  StatiDoP to 4 : Sae 10W,30 et 50 - cateRPillaR to 4 - alliSoN c4 - KomatSu.

Fluides spécialement élaborés pour répondre 
aux exigences de certains constructeurs de 
matériels agricoles et de travaux publics.

statidop p : Matériels POCLAIN, OLEOMAT, 
RICHIER, PINGON.

statidop to 4 : Matériels CATERPILLAR, 
KOMATSU.

STaTIDOP -  Y (HV22)  
X (HV32) -  Z (HV46)  
W (HV68)

Grande majorité des systèmes hydrauliques, notamment des matériels de travaux publics.

SPécificatioNS / homoloGatioNS
• Nf e 48603 hV - DiN 51524 Part 2 hlP.

Fluides hydrauliques à très haut index de 
viscosité, excellent comportement, même en 
présence de cisaillements importants.

BIOcHaInE 150 - Ecolabel fR/027/006

Pour toutes chaînes de tronçonneuses, chaînes de convoyeurs,  
guides, chaînes fonctionnant en milieu aquatique. Lubrifiant biodégradable d’une excellente 

adhésivité, tenue à l’eau et d’une remarquable 
résistance au froid, a été étudié pour la 
préservation des systèmes forestiers.

BIOHYDRO SaT 46 - Ecolabel fR/027/006 Circuits hydrauliques en services sévères de tout matériel  
nécessitant un fluide présentant des risques de pollution avec  
l’environnement.

SPécificatioNS / homoloGatioNS
• Normes : iSo15380 – VDma catégorie heeS.

Fluide hydraulique biodégradable très longue 
durée de type HEES-S, à base d’ester 
synthétique saturé. Excellente résistance à 
l’oxydation même à haute température.

BIODEMOulaGE 
Tous types de coffrage dans l’industrie des pièces de béton préfabriquées,  
béton de parement ou pour le béton coulé sur site.

Lubrifiant de démoulage biodégradable formulé 
à partir de base végétale.

BIOcYl - Ecolabel fR/027/006 Tous types de moteurs 2 temps des deux roues, tronçonneuses,  
débroussailleuses,.. Convient aux moteurs à graissage séparé.

SPécificatioNS / homoloGatioNS
• JaSo fD – iSo-l-eGD.

Lubrifiant synthétique biodégradable se 
mélangeant instantanément avec l’essence, 
évite la calamine, le perlage des bougies, réduit 
l’usure et supprime les risques de grippage.

BIOGEaR Tous types d’engrenages industriels nécessitant un lubrifiant biodégradable.

SPécificatioNS / homoloGatioNS
• DiN 51517 Part 3 clP.Lubrifiant biodégradable à base d’ester 

synthétique extrême pression et anti-usure.

BIOSOlVE
Blocs moteurs, garnitures de freins, 
dégraissage des fontaines et machines-outils.

Dégraissant à froid biodégradable, dissolvant 
des résines, des colles et des plastiques.

BIOGREaSE EP
Graissage de paliers lisses et à roulements où un produit biodégradable  
est demandé.Graisse biodégradable formulée à base d’esters 

synthétiques offrant une protection contre la 
corrosion ainsi qu’une bonne résistance à l’usure.

SEaTEaM HB 2T BIO Moteurs hors bord 2 temps de toutes puissances, soit par injection directe,  
soit par mélange.

SPécificatioNS / homoloGatioNS
• aPi tc+ - Nmma  tc-W 3.

Lubrifiant synthétique biodégradable se 
mélangeant instantanément avec l’essence, 
évite la calamine, le perlage des bougies, réduit 
l’usure et supprime les risques de grippage.

BIOlaM
Produit à diluer à 5% dans l’eau pour une application par pulvérisation  
ou goutte à goutte. Lubrifiant biodégradable pour les lames de 

scies à base d’ester synthétique. Conçu 
spécifiquement pour améliorer la qualité  
du sciage et réduire le frottement.

BIOHYDRO Circuits hydrauliques de tout matériel nécessitant un fluide présentant des risques de pollution 
avec l’environnement.

SPécificatioNS / homoloGatioNS
iSo 15380 - DiN 51502 el.

Fluides hydrauliques biodégradables de type 
HEES, très bonne propriété anti-usure et 
stabilité à l’hydrolyse.

BIOHY- GEaR Tous types de matériel nécessitant un fluide UTTO biodégradable.

SPécificatioNS / homoloGatioNS
• aPi Gl-4, John Deere J20c.

Lubrifiant biodégradable pour circuits 
hydrauliques, transmissions et freins immergés 
de matériels agricoles et de travaux publics.

BIOVaP
Nettoyage industriel des sols de toute nature.

Détergent biodégradable pour dégraissage au 
tremper et nettoyeur haute pression.

HYDRO WaSH (usage fontaine)
Pour un nettoyage efficace sans solvant, non toxique et ininflammable.

Nouveau concept de fontaine de dégraissage 
basé sur une technologie de dégradation des 
huiles et des graisses usagées.

DéSiGNatioN / PROPRIÉTÉS uTIlISaTIOnS

BIOcIRcOl
Circuits hydrauliques de tout matériel présentant des risques de pollution  
avec l’environnement. Fluides hydrauliques biodégradables, du type 

HETG, d’origine naturelle, à haut indice de viscosité 
et large plage de températures d’utilisation. 

GAMME BIODéGRADABLE pour un enVironneMent préserVé



LIQUIDES DE refroidisseMent GAMME Moto

LIQUIDES DE refroidisseMent - GAMME Moto

li
Q

u
id

es
 d

e 
r

ef
r

o
id

is
se

M
en

t 
- 

g
a

M
M

e 
M

o
to

DéSiGNatioN / PROPRIÉTÉS uTIlISaTIOnS

laSERIa MOTO - SaE 10W-50 Spécialement élaboré pour les moteurs à hauts rendements avec boîtes de vitesses 
intégrées.

SPécificatioNS / homoloGatioNS
• aPi SG - JaSo ma2.

Lubrifiant 100% synthétique, directement issu de la 
compétition, assure une lubrification optimum des moteurs et 
des boîtes de vitesses, notamment en conduite sportive.

MacH 2 - SaE 10W-40 Particulièrement adapté aux moteurs de hautes performances. 

SPécificatioNS / homoloGatioNS
• acea a3 - aPi SN.Lubrifiant semi-synthétique de haute technologie. Satisfait aux 

exigences des constructeurs sur la lubrification des moteurs.

SuRInDEX ST - SaE 10W-40 Convient aux moteurs à hauts rendements. 

SPécificatioNS / homoloGatioNS
• acea a3 - aPi Sl.Lubrifiant semi-synthétique, assure une viscosité à chaud 

stable permettant de réduire la consommation de lubrifiant.

EuROcYl MOTO
Moteurs 2 temps en service dans les conditions les plus sévères (tronçonneuses) 
et en compétition (Motos, Karts, Scooters des mers et Scooters des neiges).

SPécificatioNS / homoloGatioNS
•  aPi tc - JaSo fD - iSo-l-eGD+ .

Lubrifiant 100% synthétique. Film lubrifiant exceptionnellement 
résistant et évitant tout risque de grippage et de serrage. 
Supprime l’encrassement de la culasse, de la tête du piston, 
des valves d’échappement. Excellente protection anti-usure des 
pièces mécaniques.

SYnTHIcYl MOTO 2 T
Tous types de moteurs 2 temps. Convient aux moteurs à graissage séparé.

SPécificatioNS / homoloGatioNS
• aPi tc - JaSo fD – iSo-l-eGD.

Lubrifiant semi-synthétique. Evite le gommage des segments 
et le perlage des bougies, les dépôts adhérant lors de la 
combustion. Film lubrifiant très résistant qui évite tout risque 
de grippage ou de serrage.

MOTOGEaR SaE 80W-90 Toutes transmissions de moto de tourisme, cross, trial, enduro, où il est recommandé 
un lubrifiant extrême pression.

SPécificatioNS / homoloGatioNS
• aPi Gl 5 - mil l 2105 D.

Lubrifiant pour boîtes de vitesses d’une résistance 
exceptionnelle aux chocs et à l’usure. Absence totale de dépôts.

SPEcIal ScOOTER Tous types de moteurs 2 temps à graissage séparé ou non.

SPécificatioNS / homoloGatioNS
• aPi tc - JaSo fD – iSo-l-eGD.

Lubrifiant semi-synthétique spécialement étudié pour les moteurs 
de scooter 2 temps. Supprime la calamine, le perlage des bougies, 
les fumées à l’échappement et le serrage des pistons.

BVM SaE 10W-30 Toutes transmissions de moto où il est recommandé un lubrifiant non extrême pression.

SPécificatioNS / homoloGatioNS
• aPi Gl 1 Sae 10W-30.Lubrifiant pour boîtes de vitesses de moto d’une résistance 

exceptionnelle aux chocs et à l’usure.

HYDROfORK - 5W - 10W - 20W
Fourches télescopiques et amortisseurs hydrauliques de motos.

Fluides semi-synthétiques spécifiques. Faible variation de viscosité 
avec la température, absence de moussage, grande vitesse de 
désaération et parfaite compatibilité avec les élastomères. 

SuPER MOTO S - SaE 10W-40 Spécialement élaboré pour moteurs 4 temps de Moto fortement sollicités avec boîte de 
vitesses intégrée.

SPécificatioNS / homoloGatioNS
• aPi SJ – JaSo ma2.

Lubrifiant 100% synthétique réduisant l’usure et augmentant la 
vie du moteur. Garantit la longévité des boîtes de vitesses.

QuaDRIluB - SaE 10W-40 Spécialement élaboré pour moteurs 4 temps de Quad avec boîte de vitesses intégrée.

SPécificatioNS / homoloGatioNS
• aPi SJ – JaSo ma2.Lubrifiant qui réduit l’usure et augmente la vie du moteur. Garantit 

la longévité des boîtes de vitesses.

MOTO S - SaE 10W-40 Spécialement élaboré pour moteurs 4 temps de Moto avec boîte de vitesses intégrée.

SPécificatioNS / homoloGatioNS
• aPi SJ - JaSo ma2.Lubrifiant semi-synthétique qui réduit l’usure et augmente la 

vie du moteur. Garantit la longévité de la boîte de vitesses.

DéSiGNatioN / PROPRIÉTÉS uTIlISaTIOnS

lR  nG -35°c SPécificatioNS / homoloGatioNS
• Protection contre le  gel : jusqu’à  - 35 ° C.
• conforme aux exigences : MB 325.5 – VW TL 774 G- MAN 324 Typ Si-OAT.Liquide de refroidissement prêt à l’emploi de nouvelle 

génération de couleur rose.

lR TYPE D -25°c SPécificatioNS / homoloGatioNS
• Protection contre le  gel : jusqu’à  - 25 ° C.
• conforme à la norme : NFR 15-601 Type 2.
• conforme aux exigences : Renault selon le cahier des charges ‘’ Type D ‘’.

Liquide de refroidissement type «organique» prêt à l’emploi 
pour véhicules particuliers, utilitaires et poids lourds.

lR 325 -30°c
SPécificatioNS / homoloGatioNS

•  Protection contre le  gel : jusqu’à  - 30 ° C.
•  conforme aux exigences : MB 325.0 - MB 325.2 – MAN 324 NF – VW TL 774 C.

Liquide de refroidissement prêt à l’emploi de technologie 
hybride de couleur verte. Satisfait aux exigences de la majorité 
des constructeurs Européens. 

Hafa GEl auX PluRIOnS

SPécificatioNS / homoloGatioNS
•  conforme à la norme : NFR 15-601 Type 1.

Antigel concentré universel pour tous les circuits de 
refroidissement. Miscible avec tous les antigels de marque. 
Evite les surchauffes l’été grâce à sa température d’ébullition 
élevée. Protège contre la formation de dépôts et contre le 
moussage. Excellents résultats au test de corrosion cavitation 
culasse. 

anTIGElS  cOncEnTRÉS

lR auX PluRIOnS  -35°c
SPécificatioNS / homoloGatioNS

•  Protection contre le  gel : jusqu’à  - 35 ° C.
•  conforme à la norme : NFR 15-601 Type 3.

Liquide tout organique universel de couleur jaune et prêt à 
l’emploi pour tous les circuits de refroidissement scellés. 
Miscible à tous les liquides de refroidissement de marque. Evite 
les surchauffes l’été grâce à sa température d’ébullition élevée. 
Protège contre la formation de dépôts et contre le moussage. 
Excellents résultats au test de corrosion cavitation culasse. 

lIQuIDES PRêTS à l’EMPlOI

GAMME Moto



SPECIALITES

GAMME MotonautisMe - specialites
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DéSiGNatioN / PROPRIÉTÉS uTIlISaTIOnS DéSiGNatioN  PROPRIÉTÉS / uTIlISaTIOnS

SEaTEaM HB 2T Pour moteurs 2 temps à injection directe ou indirecte, à graissage séparé ou par mélange.

SPécificatioNS / homoloGatioNS
• Nmma tc-W3.

Huile semi-synthétique pour moteur hors-bord 2 temps. Evite 
tout risque de grippage ou serrage. Supprime l’encrassement 
de la culasse, des pistons, des valves d’échappement.

SEaTEaM HB 2T BIO Pour moteurs 2T à injection directe ou indirecte, à graissage séparé ou par mélange.

SPécificatioNS / homoloGatioNS
• Nmma  tc-W 3 - aPi tc+.

Huile 100% synthétique biodégradable pour moteur hors-bord 2 
temps. Supprime tout risque de grippage. Protège contre la 
rouille et la corrosion.

SEaTEaM HB 4T SaE 10W-40
Pour moteurs 4 temps à injection directe ou indirecte.

SPécificatioNS / homoloGatioNS
• Sae 10W-40 - aPi Sl/cf.

Huile moteur 4 temps semi-synthétique, à injection directe ou 
indirecte. Assure la lubrification de tous les organes du moteur 
4 temps très sollicités.

SEaTEaM JET 2T Pour moteurs 2 temps à injection directe ou indirecte de jet ski, à graissage séparé ou par 
mélange.

SPécificatioNS / homoloGatioNS
• aPi tc.

Huile moteur semi-synthétique formant un film lubrifiant 
résistant pour des moteurs soumis à des conditions très 
sévères.

SEaTEaM HB 4TS SaE 10W-40 Pour moteurs 4 temps de la dernière génération.

SPécificatioNS / homoloGatioNS
• Sae 10W-40 - Nmma fc W.

Huile moteur 4 temps semi-synthétique. Assure la lubrification 
de tous les organes du moteur 4 temps très sollicités.

SEaTEaM IB 4T Pour moteur in board 4 temps essence et diesel.

SPécificatioNS / homoloGatioNS
• Sae 15W-40 - aPi ci4 - maN m3275 - macK eo-N - mtu type 2 - cat ecf-2 -  
cummins ceS 20076 / 20077 / 20078- Volvo VDS-3.

Huile moteur minérale. Pouvoir dispersant et détergent 
renforcé qui assure la protection du moteur.

SEaTEaM 
SPEcIal EMBaSES

Pour embases et transmissions de moteurs hors-bord.

SPécificatioNS / homoloGatioNS
• Sae 75W-90 - aPi Gl 4/Gl 5Huile 100% synthétique Extrême Pression diminuant les 

frottements et l’usure. Protège contre la rouille et la corrosion.

SEaTEaM JET 4T SaE 10W-40 Pour moteurs 4 temps à injection directe ou indirecte de jet ski.

SPécificatioNS / homoloGatioNS
• Sae 10W-40 - aPi Sl.Huile moteur semi-synthétique au pouvoir lubrifiant élevé 

permettant d’allonger la durée de vie du moteur.

GaSOGEl W  Abaisseur de point de congélation des gazoles et fiouls.  Dose d’emploi : 1, 2 ou 4 litres pour 1000 litres.

EuROcETanE W Additif spécial GNR (gazoles non routier). Abaissement de la température limite de filtrabilité.  
Dose : 1 litre pour 1000 litres

EuROcETanE Additif gazole. Renfort du pouvoir lubrifiant des gazoles à bas taux de soufre et amélioration de l’injection. 
Dosage préventif : 1 litre pour 1000 litres.

DIDEc Dégraissant pour pièces métalliques ayant une très grande vitesse de pénétration, un excellent pouvoir 
solvant et émulsionnant. S’applique pur ou en solution dans l’eau par pulvérisation, trempage ou brossage.

SOluclEnS BD Dégraissant actif, dissout comme un solvant, émulsionne et tient en suspension comme un détergent : 
huiles, graisses, cambouis et tous dépôts. Produit prêt à l’emploi qui s’applique par pulvérisation, trempage 
ou brossage.

Hafa lHMS Fluide hydraulique minéral pour véhicules de tourisme Citroën dont les circuits sont peints en vert. Miscible 
avec tous fluides de même type.

MulTIBRaKE fluID Fluide hydraulique de synthèse pour circuits de freins et suspensions. Pour véhicules de toutes marques 
sauf les véhicules de tourisme Citroën dont les circuits sont peints en vert. Miscible avec tous fluides de 
même type. Spécifications : Sae J 1703 c - fmVSS 116 Dot 4 - afNoR Nf R 12 640.

MulTIBRaKE DOT 5.1 Fluide hydraulique de synthèse avec un point d’ébullition élevé pour circuits de freins et suspensions. Pour 
véhicules de toutes marques sauf les véhicules de tourisme Citroën dont les circuits sont peints en vert. 
Miscible avec tous fluides de même type. Particulièrement recommandé pour les circuits A.B.S. ou 
équivalents. Spécifications : Sae J 1703 c - fmVSS 116 Dot 5.1 - afNoR Nf R 12 640.

fluIDE SIlIcOnE - aérosol Fluide polyvalent, agent de démoulage, lubrifie, protége, imperméabilise, évite le décollement des joints de 
portes et les grincements parasites.

EnOS PluS - aérosol Aérosol - Dégrippant universel, haut pouvoir de capillarité, hydrofuge, rétablit les contacts électriques, 
lubrifie et protège de la corrosion.

luBRIfIanT POuR cHaInES 
aérosol

Lubrifiant synthétique, d’une adhérence exceptionnelle. Evite les projections dues à la force centrifuge, résiste 
à l’eau chaude et à la vapeur. Assure la protection et la lubrification des mécanismes travaillant sous l’eau.

BRIll-nETT - aérosol Rénovateur plastique peintable, nettoie, parfume agréablement, ne laisse pas de trace, redonne l’éclat du neuf. 

fluIDE DE cOuPE - aérosol Fluide extrême pression, élimine les risques d’échauffement et d’arrachement. Recommandé pour l’usinage 
à froid de la plupart des métaux. Augmente la durée de vie des outils et espace les affûtages.

GRaISSE MulTISERVIcE aérosol Graisse au lithium, extrême pression, insoluble à l’eau, forte adhérence, anti-oxydant, pour mécanismes 
travaillant en atmosphère humide.

nETTOYanT fREInS - aérosol Elimine en profondeur les poussières, cambouis, huiles, graisses. Sèche rapidement, ne laisse pas de trace 
et supprime l’inhalation de poussières. Utilisé pour le nettoyage des plaquettes, tambours, disques de freins 
et d’embrayage, pièces mécaniques et pièces électriques et électroniques.  

GITOl SPRaY - aérosol Produit de protection hydrofuge. Protège les châssis de voitures, camions, cosses de batteries, engrenages 
nus, câbles...

GRaISSE MulTISERVIcE  
tube 250 ml Pour mécanismes travaillant en atmosphère humide.

laVE-GlacE Détergent, démoustiqueur, antigel, prêt à l’emploi.



PARCE QUE LA DéFAILLANCE D’UN MATéRIEL PEUT 
ENTRAîNER DES CONSéQUENCES FINANCIèRES GRAVES, 
NOUS AVONS MIS EN PLACE LE SERVICE GPE.

POUR AMéLIORER VOTRE PRODUCTIVITé ET VOTRE FIABILITé, 
LE SUIVI DES MATéRIELS EN SERVICE PERMET :
•  DE CONNAîTRE à TOUT MOMENT  L’éTAT ET L’éVOLUTION  

DES MATéRIELS ET DES LUBRIFIANTS,

• DE DéTERMINER DES INTERVALLES DE VIDANGES OPTIMAUX,

•  DE METTRE EN éVIDENCE DES ANOMALIES DE FONCTIONNEMENT  
QUI ONT UNE INCIDENCE SUR LA TENUE DU LUBRIFIANT ET LA 
LONGéVITé DU MATéRIEL.

POUR VOUS ASSURER LE MEILLEUR SERVICE POSSIBLE,  
LES ANALySES GPE SONT EFFECTUéES PAR UN SERVICE 
INDéPENDANT DE TOUTES MARQUES DE MATéRIELS  
ET DE LUBRIFIANTS.

GeStioN PRéVeNtiVe eNtRetieN
DeS moteuRS et DeS machiNeS

PARTENAIRE DE 
VOTRE EFFICACITé

> SERVICE GPE

>

>

>

hafa nord - Île-de-france
ets. prate
25 rue Augustin Drapiez 
59000 LILLE
Tel 03 20 53 76 48
Fax 03 20 88 28 49
contact@hafa.fr

hafa nord ouest
ets. blondel
Z.I. - BP 74
76192 yVETOT CEDEX
Tél. : 02 35 95 45 54
Fax : 02 35 96 20 13
contact@hafa.fr

hafa est
ets b.pfister & cie
ZI, 9 rue de l’Industrie BP 150
67723 HOERDT CEDEX
Tel : 03 88 68 18 00
Fax : 03 88 68 19 85
pfister@hafa.org

hafa centre est
ets. beaufrÈre & cie 
Rue Gautier d’yvetot - BP 25
76191 yVETOT CEDEX
Tél. : 02 35 95 45 54
Fax : 02 35 96 20 13
contact@hafa.fr

hafa sud ouest
hafa s.a.
1181 Route d’Orthez
40350 MIMBASTE
Tél. : 05 58 56 80 60
Fax : 05 58 56 80 61
contact@hafa.fr

hafa sud est
dalbera s.a.
8, rue Joseph Arnaldi
06300 NICE
Tél. : 04 93 89 47 57
Fax : 04 93 89 08 06
dalbera@hafa.org

relations publiQues
sofra hafa france
hafafrance@hafa.org



www.hafa.fr


