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EDENWAY CHAIN AURAE 150   

Huile de chaine biodégradable, formulée à partir d’esters d’origine 
végétale pour la lubrification des chaines de tronçonneuses 
individuelles et d’abatteuses mécaniques de viscosité ISO VG 150 
Biodégradabilité ≥ 60% (selon norme OECD 301 B) 

EDENWAY CHAIN AURAE 150 
Ecolabel 

  

Fluide biodégradable formulé à partir d’esters d’origine végétale pour 
la lubrification des chaines de tronçonneuses individuelles et 
d’abatteuses mécaniques. Utilisation dans les zones sensibles où les 
risques de pollution pour l’environnement sont à écarter.  
ISO VG 150   Certifié ECOLABEL EUROPEEN 

EDENWAY CHAIN AURAE 220   

Huile de chaine biodégradable, formulée à partir d’esters d’origine 
végétale pour la lubrification des chaines de tronçonneuses 
individuelles et d’abatteuses mécaniques de viscosité ISO VG 220 
Biodégradabilité ≥ 60% (selon norme OECD 301 B) 

EDENWAY CHAIN AURAE 320   

Huile de chaine biodégradable, formulée à partir d’esters d’origine 
végétale pour la lubrification des chaines de tronçonneuses 
individuelles et d’abatteuses mécaniques de viscosité ISO VG 320 
Biodégradabilité ≥ 60% (selon norme OECD 301 B) 

EDENWAY LAME AURAE   
Lubrifiant concentré à base d’esters synthétiques biodégradables à 
émulsionner dans l’eau, destiné à la lubrification des lames de scie à 
ruban. 

EDENWAY MOTOR AURAE 2T   

Lubrifiant synthétique biodégradable conçu pour le graissage des 
moteurs 2 temps terrestres soit par injection directe soit par mélange.  
Biodégradabilité ≥ 60% (selon norme OECD 301 B) 
ISO L-EGD, JASO FD 

 

SEAWAY HB AURAE 2T   Lubrifiant synthétique biodégradable pour moteurs 2 temps hors-bord 
à graissage séparé ou par mélange, formulé à partir de base d'ester 
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complexe 
Biodégradabilité ≥ 60% (selon norme OECD 301 B) 
NMMA TC-W3   API TC+  

 

WOMAC HYDROL AURAE SAT 68   

Fluide hydraulique synthétique biodégradable formulé à base d'esters 
saturés de viscosité ISO VG 68.  Utilisation en zones sensibles.  
Biodégradabilité ≥ 60% (selon norme OECD 301 B) 
ISO 15380/VDMA 24568 Catégorie HEES 

WOMAC HYDROL AURAE SAT 46 
Ecolabel  

  

Fluide hydraulique synthétique biodégradable formulé à base d'esters 
saturés de viscosité ISO VG 46.  Utilisation en zones sensibles.  
Biodégradabilité ≥ 60% (selon norme OECD 301 B) 
ISO 15380/VDMA 24568 Catégorie HEES - Certifié Ecolabel Européen 

WOMAC HYDROL AURAE SAT 32   

Fluide hydraulique synthétique biodégradable à base d'esters saturés.  
Utilisation en zones sensibles de viscosité ISO VG 32 
Biodégradabilité ≥ 60% (selon norme OECD 301 B) 
ISO 15380/VDMA 24568 Catégorie HEES  

WOMAC GEAR AURAE 150   

Lubrifiant biodégradable de viscosité ISO VG 150 formulé à base 
d’esters synthétiques de type ester saturé, destiné au graissage des 
réducteurs industriels et engrenages susceptibles d’entrainer des 
pollutions environnementales à la suite de fuites.  DIN 51517 Part 3 
CLP 

WOMAC GEAR AURAE 220   

Lubrifiant biodégradable de viscosité ISO VG 220 formulé à base 
d’esters synthétiques de type ester saturé, destiné au graissage des 
réducteurs industriels et engrenages susceptibles d’entrainer des 
pollutions environnementales à la suite de fuites.  DIN 51517 Part 3 
CLP 

WOMAC HYDROL AURAE HEES 32   

Fluide hydraulique biodégradable formulé à partir d'esters 
synthétiques respectueux de l'environnement de viscosité ISO VG 32 
DIN 51502 EL/ISO 15380/ ISO 6743-4 Catégorie HEES 
Biodégradabilité > 60% (selon norme OECD 301 B) 

WOMAC HYDROL AURAE HEES 46   

Fluide hydraulique biodégradable formulé à partir d'esters 
synthétiques respectueux de l'environnement de viscosité ISO VG 46 
DIN 51502 EL/ISO 15380/ ISO 6743-4 Catégorie HEES 
Biodégradabilité > 60% (selon norme OECD 301 B) 

WOMAC HYDROL AURAE VEG 32   

Fluide hydraulique biodégradable formulé à partir d’huiles végétales 
respectueux de l’environnement et évite la pollution des milieux 
naturels de viscosité ISO VG 32    ISO 15380 Catégorie HETG / VDMA 
24568 Catégorie HETG. Biodégradabilité > 70% (selon norme OECD 
301 B) 

WOMAC HYDROL AURAE VEG 46   

Fluide hydraulique biodégradable formulé à partir d’huiles végétales 
respectueux de l’environnement et évite la pollution des milieux 
naturels de viscosité ISO VG 46   ISO 15380 Catégorie HETG / VDMA 
24568 Catégorie HETG. Biodégradabilité > 70% (selon norme OECD 
301 B) 
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WOMAC HYDROL UTTO AURAE   

Huile de type UTTO biodégradable (Universal Tractor Transmission Oil) 
pour systèmes hydraulique/ transmission avec freins immergés. 
ISO VG 32-68 API GL-4 John Deere JDM J20C 
Biodégradabilité > 60% (selon norme OECD 301 B) 

WOMAC HYDROL AURAE HFC 46   
Fluide hydraulique biodégradable difficilement inflammable de type 
HFC de viscosité ISO VG 46 préconisé pour les circuits hydrauliques 
proches des sources de chaleur. 

WOMAC HYDROL AURAE HFDU 46   
Fluide hydraulique difficilement inflammable du type HFDU de 
viscosité ISO VG 46 formulé à base d’ester. 

WOMAC HYDROL AURAE HV 46 Nouveau Huile hydraulique régénérée de viscosité ISO VG 46 

WOMAC SPECIAL CONCRETE 
AURAE 

  
Huile de démoulage béton biodégradable prête à l’emploi réalisée à 
base d’ester d’huiles végétales 

WOMAC SPECIAL VOLT AURAE Nouveau 
Fluide diélectrique biodégradable destiné à être utilisé dans les 
transformateurs électriques. 

WOMAC MOVE AURAE 100 Nouveau 
Huile de mouvement pour machines par barbotage ou circulation 
lorsqu’un risque de pollution accidentelle de l’environnement existe. 

  

BROSIA MULTI AURAE WSC 2 Nouveau 
Graisse synthétique extrême pression biodégradable de grade NLGI 2 
pour les mécanismes situés en zones sensibles 

BROSIA MULTI AURAE WC 2 Nouveau 
Graisse multifonctionnelle extrême pression à base de calcium 
anhydre de grade NLGI 2 
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